
M6×16ボルト
50個（+予備)

チェーンフック 8個

6×16タッピンねじ
4個（+予備)

横桟 7個

土台 2個

前枠 1個

ビス袋HYD-200の部品図
容器スタンド4本用

P1

M6ナット
50個（+予備)

4mmテクス
24個(+予備)

ブレース金具 2個

後柱 2個

側枠 2個

M6ボルトキャップ
54個

前柱 2個

戸当り 1個

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
φ16×100
4個



チェーンフック(4mmテクスで固定)

（好きな穴を利用して下さい）
アンカーボルト4ヶ所

※なるべく4隅に止めて下さい 横桟(すべて同じもの)

横桟

することをおすすめします）
（前柱と土台の締結は最後の方に

土台

前柱

後柱

側枠

前枠

ブレース金具
（タッピンねじで固定）

戸当り(扉を付けない場合は不要です)

します。前柱を側枠と土台に固定した後、前枠を固定します。

札幌市東区北丘珠2条3丁目2番30号

その状態で、スタンドを起こします。

HYD-200の組立説明書 （チェーンフック以外は、ボルト・ナットで固定します）

〒007-0882

P2
 　　　TEL (048)721-9091

容器スタンド4本用

2019.10.31 改訂版

〒362-0021

 　　　TEL (011)781-5111

本社

ホクエイ

埼玉県上尾市原市3206-3 江端ビル2F
関東(営)

（ブレース金具以外は、ボルト・ナットで固定します）

株式会社

①　後柱に横桟を固定し、そこに側枠・ブレース金具・土台を固定

②　残りの横桟を柱に固定し、そこにチェーンフックを固定します。
土台に明いている穴を利用しアンカーボルトでスタンドを固定します。

※組立中は、バランスが悪いので注意


